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PRESTATIEVERKLARING  
Nr. 01011 

 
1. Unieke identificatiecode van het 

producttype: 
Tangit DTX 

2. Beoogd(e) gebruik(en): 

 

Lijmen voor drukleidingsystemen van thermoplastische 
kunststoffen voor fluïda – EN 14814 

3. Fabrikant: Henkel AG & Co. KGaA 
D-40191 Düsseldorf 

4. Gemachtigde:  Niet relevant 

5. Het systeem of de systemen voor de 
beoordeling en verificatie van de 
prestatiebestendigheid: 

Typeonderzoek: Systeem 4 
 

6a. Geharmoniseerde norm: EN 14814: 2007 

 Aangemelde instantie(s): Typeonderzoek: Niet relevant 
 

6b. Europees beoordelingsdocument: Niet relevant 
Europese technische beoordeling: Niet relevant 
Technische beoordelingsinstantie:  Niet relevant 
Aangemelde instantie(s): Niet relevant 

7. Aangegeven prestatie(s):  

EN 14814 – PVC-U/PN16 
 

Essentiële kenmerken Prestaties 

Het systeem of de 
systemen voor de 

beoordeling en 
verificatie van de 

prestatiebestendigheid 

Geharmoniseerde 
technische 

specificaties 

Binnendruk/dichtheid ≥ 1000 h 

Systeem 4 

 
 

EN 14814:2007 
Uittrekbestendigheid doorstaan 

Bestendigheid tegen hoge 
temperaturen 

doorstaan 

8. Geëigende technische documentatie 
en/of specifieke technische 
documentatie: 

 
Niet relevant 

 

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze 
prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve 
verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. 
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Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 

 

 
Baptiste Chièze 
International Brand Manager 

 Dr. Bernhard Schöttmer 
Director Global Product Development 

(naam en functie)  (naam en functie) 

 

 
 

 
(handtekening)  (handtekening) 

   
 Düsseldorf, 01.09.2014  

 (plaats en datum van afgifte)  
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Bijlage 

  
 
 
 

Henkel AG & Co. KGaA 
 D-40191 Düsseldorf 

14 
01011 

 
EN 14814: 2007 

PVC-U Lijmen voor drukleidingsystemen van thermoplastische kunststoffen 
voor fluïda (PN16) 

 
 In installaties voor transport/afvoer/opslag van water, dat niet voor menselijk 

gebruik bestemd is. 
  

Binnendruk/dichtheid ≤ 1000 h 

Uittrekbestendigheid doorstaan 

Bestendigheid tegen hoge temperaturen doorstaan 

 
 


