PROHLASENI O VLASTNOSTECH

1. Jedinec¢ny identifikaéni kéd typu
vyrobku:

2. Zamyslené/zamyslena pouziti:

3. Vyrobce

4. Zplnomocnény zastupce:

5. Systém/systémy POSV:

6a. Harmonizovana norma:

Oznadmeny subjekt/ozndmené
subjekty:

¢. 01172

By Pattex Akryl

Tmel pro fasadni prvky pro vnitfni a vné&jsi prostory (F-EXT-INT)

Henkel AG & Co. KGaA

D-40191 Disseldorf

Irelevantni

Zkousky typu: System 3
Reakce na ohen: System 3

EN 15651-1:2012

Zkousky typu: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Reakce na oheri: SKZ-TeConA GmbH, 1213

6b. Evropsky dokument pro posuzovani: Irelevantni
Evropské technické posouzeni: Irelevantni
Subjekt pro technické posuzovani: Irelevantni
Oznameny subjekt/oznamené Irelevantni
subjekty:
7. Deklarovana vlastnost/Deklarované
vlastnosti:
Kondicionovani: Metoda B
Podklad: Hlinik; bez zakladniho natéru
Systém/systémy Harmonizované
Z&kladni charakteristiky Vlastnost POSV technické
specifikace
Reakce na ohen TFida E Systém 3
Uvoliiovani chemickych latek NPD
ohrozujicich zdravi a/nebo zivotni
prostiedi
Vodotésnost a vzduchotésnost
Odolnost proti teCeni <3 mm Svstém 3 EN 15651-1:2012
Ztrata objemu <30 % y
Tahové vlastnosti pfi udrzovaném | NF
protazeni po ponofeni do vody (j.
protaZeni) pfi 23°C
Trvanlivost vyhovuje
8. Pf¥isludna technicka dokumentace
a/nebo specificka technicka
dokumentace Irelevantni




Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohladeni o
vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce
uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Simon Duggan-Hill Dr. Bernhard Schottmer

Global Steering Unit Head - ACG Director Global Product Development
(jméno a funkce) (jméno a funkce)

(podpls) (podpis)

Dusseldorf, 23.5.2018
(misto a datum vydani)
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EN 15651-1:2012
Tmel pro fasadni prvky pro vnitfni a vnéjsi prostory

- Typ F-EXT-INT
- Kondicionovani: Metoda B
- Podklad: Hlinik; bez zakladniho natéru
Reakce na ohefi | Trida E
Vodotésnost a vzduchotésnost
Odolnost proti te€eni <3mm
Ztrata objemu <30%
Tahové vlastnosti pfi udrzovaném protazeni po NF
ponofeni do vody (ij. protazeni) pfi 23°C
Trvanlivost vyhovuje

www.henkel-dop.com




