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EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 
saskaņā ar regulas (ES) Nr. 305/2011 III pielikumu 

 
Izstrādājuma nosaukums: Tangit PVC-U 

 
Nr. 00131 

 
1.  Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: 

EN14680/EN 14814 – PVC-U/PN16 
 
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā 

noteikts 11. panta 4. punktā: 
 

Tételszám: lásd a termék csomagolását 
 
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto 

tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: 
 

Ragasztóanyagok nyomás nélküli, hőre lágyuló csővezeték-rendszerekhez 
Ragasztóanyagok hőre lágyuló műanyagból gyártott, folyadékvezető nyomócsővezeték-

rendszerekhez 
 

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un 
kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā: 

Henkel AG & Co. KGaA 
D-40191 Düsseldorf 

 
5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 

12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: 

Nem releváns 
 
6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V 

pielikumā: 

Rendszer 4 
 
7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir 

saskaņotais standarts: 

Nem releváns 
 

8.  Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots 
Eiropas tehniskais novērtējums: 

Nem releváns 
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9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības 
 
EN 14680 / EN 14814 - PVC-U/PN16 
 

Būtiskie raksturlielumi Ekspluatācijas īpašības 
Saskaņota 
tehniskā 

specifikācija 

Húzásállóság Pārbaude izturēta. EN 14680:2006 
Tömörség Pārbaude izturēta. EN 14680:2006 
Magas hőmérséklettel szembeni 
ellenállóképesség 

Pārbaude izturēta. EN 14680:2006 

Belső nyomás/tömörség ≥ 1000 h  EN 14814:2007 
Húzásállóság Pārbaude izturēta.  EN 14814:2007 
Magas hőmérséklettel szembeni 
ellenállóképesség 

Pārbaude izturēta. EN 14814:2007 

 
10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā 

norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību 
deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs. 

 
Parakstīts ražotāja vārdā: 

 
Baptiste Chièze 
International Brand Manager 

 Dr. Bernhard Schöttmer 
Director Global Product Development 

(vārds, uzvārds, amats)  (vārds, uzvārds, amats) 

 
 
 

 
(paraksts)  (paraksts) 
   
 Düsseldorf, 14.06.2013  
 (izdošanas vieta un datums)  
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Pielikums 
 
 
 
 

 
Henkel AG & Co. KGaA  

D-40191 Düsseldorf 
08 

00131 
 

EN 14680: 2006 
PVC-U Ragasztóanyagok nyomás nélküli, hőre lágyuló csővezeték-

rendszerekhez 
 

Nem emberi használatra szolgáló víz 
szállítására/elvezetésére/tárolására vonatkozó mellékletekben. 

Húzásállóság Pārbaude izturēta. 
Tömörség Pārbaude izturēta. 
Magas hőmérséklettel szembeni 
ellenállóképesség 

Pārbaude izturēta. 

 
EN 14814: 2007 

PVC‐U Ragasztóanyagok hőre lágyuló műanyagból gyártott, 
folyadékvezető nyomócsővezeték-rendszerekhez 

 (PN 16) 
 

Nem emberi használatra szolgáló víz 
szállítására/elvezetésére/tárolására vonatkozó mellékletekben. 

Belső nyomás/tömörség ≥ 1000 h  
Húzásállóság Pārbaude izturēta. 
Magas hőmérséklettel szembeni 
ellenállóképesség 

Pārbaude izturēta. 

*Építési célú termékek európai engedélyezési rendszerének való megfeleltetése érdekében 
az ivóvízzel való érintkezés esetén további nemzeti rendelkezéseknek vagy ajánlásoknak  

kell eleget tenni. 

 


